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一、概述 

本仪器是依据国家标准《GB265-88石油产品运动粘度测定

法》设计制造的专用测试仪器，适用于测定液体石油产品的运

动粘度。本仪器具有计时试样运动时间，自动计算运动粘度的

最终结果。本方法适用于测定液体石油产品（指牛顿液体）的

运动粘度，其单位为 m
2
/s，通常在实际中使用为 mm

2
/s。动力

粘度可由测得的运动粘度乘以液体的密度求得。本方法是在某

一恒定的温度下，测定一定体积的液体在重力下流过一个标定

好的玻璃毛细管粘度计的时间，粘度计的毛细管常数与流动时

间的乘积，即为该温度下测定液体的运动粘度。该温度下运动

粘度和同温度下液体的密度之积为该温度下的动力粘度。 

二、主要功能与特点 

1、液晶屏幕，汉字显示，清晰明了，操作简便。 

2、键盘设定粘度计常数、控制温度值、微调温度值、试验次数

等参数，仪器具有记忆功能。 

3、采用进口传感器，数字 PID 控温技术，控温范围宽，控温精

度高。 
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4、不掉电日历时钟，开机自动显示当前时间。 

5、网络通讯，遥控、汇表可选功能。 

6、按键，手感好。 

7、实验次数 1到 6次可调，方便您的实验。 

8、实验记录可保存，方便以后查看。 

三、技术指标 

1、液浴孔数：4孔 

2、控温精度：≤±0.1℃ 

3、控温点：20℃、40℃、60℃、80℃、100℃、 120℃ 

4、输入电源：AC220V±10V  50Hz 

5、加热功率：1800W 

6、辅助加热功率：800W 

7、转速：0-4000r/min 

四、使用条件 

1、环境温度:0℃～40℃ 

2、相对湿度:<80% 
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五、仪器结构 

 

主要由加热管、毛细管、预热架、搅拌电机、机箱恒温浴

缸、照明灯、控制部分、计算机接口、液晶屏幕、键盘等组成。 

 

六、控制面板结构 

仪器面板上有 6个白板按键，不同的界面，键的功能不同。

键的上面液晶上对应显示该键的功能。 
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仪器面板结构图 

 按键操作：用手指按压相对应的白板按键即可，每按压一

次，就能听到一次按键音。 

七、操作过程 

1、开箱后，检查仪器是否完好无损，备件是否齐全，然后将仪

器安放到通风良好无阳光直射的地方，装好附件，注意浴液

倒入的量使液面距离上盖下沿 20mm处。 
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2、查看仪器上盖的水平仪，旋转仪器下部的四个螺柱，直到水

平仪水平。 

3、插上电源，接通电源开关，仪器液晶显示画面如下图所示： 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

按“参数”下面的白板按键，可以进入参数设置画面； 

 按“时钟”下面的白板按键，可以进入系统时钟设置画面； 

 按“记录”下面的白板按键，可以进入试验记录查询画面； 

 按“测定”下面的白板按键，可以进入运动粘度测定画面； 

   运动粘度测定仪出厂时，浴液温度设定为 40℃，开机
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进入测定后显示实时浴液温度，如想修改设定的浴液温度，

可按“参数”键进入修改。 

4、参数设置： 

 按“参数”下面的白板按键，出现如下图所示的画面，可

以更改参数： 

 

 

 

 

 

 

 

 

 按“选项”键用光标选择参数，按“跳格”键选择选定参

数的某一位，按“增加”、“减少”键可以修改选定参数的

某一位的数值，修改完后按“保存”键进行保存，按“取

消”键返回首画面。 

   其中： 

       微调温度为-3.0到+3.0 

       实验次数一般为 4次（国标）。 
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 “设定温度”：实验时的浴液温度。 

“微调温度”：控制温度稳定后，屏幕显示的温度与实际

温度有误差时，在此调节。首先移动光标到微调数据处，

如果实际温度低于屏幕显示的温度时应进行正微调，微调

温度前面显示“+”号，同时微调值由零开始增加，但最高

正微调值不超过+3.0℃；如果实际温度高于屏幕显示的温

度应进行负微调，微调温度前面显示“—”号，同时微调

值由零开始增加，但最大负微调值不超过—3.0℃,当微调

值到达期望值后，按确认键，微调完毕。 

5、时钟设置： 

 按“时钟”下面的白板按键，出现如下图所示的画面，可

以更改系统时钟： 
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 按“选项”键选择年、月、日、时、分、秒参数，按“增

加”、“减少”键可以修改选定的年、月、日、时、分、秒

参数的数值，修改完后按“保存”键进行保存，按“取消”

键返回首画面。 

6、查看实验记录： 

 按“记录”下面的白板按键，出现如下图所示的画面，可

以查看历史实验记录：  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  如果没有试验记录，则在界面的右上角显示“无记录”，否

则显示最新的一条记录。如下图所示： 
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   您可以按“上页”、“下页”按键查看试验记录，按“打印”

键打印当前显示的记录，按“删除”键删除当前显示的记

录。按“取消”键返回首画面。 

7、测定： 

 参数设置完后，按“测定”下面的白板按键，出现如下图

所示的画面，进入测定选择画面，并开始加热： 
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提示：“正在升温，请等待„”，当温度升到设定温度时，则提

示“准备好后，按开始键进行测定!”。 

 这时，你选择完毛细管后，按“开始”键进行测定，可以

看到，计时一栏里秒数增加，当液面正好流到下标线时，再按

“停止”键停止计时，这时在按键提示栏的上面一行显示本次

试验的所用时间，一个毛细管需要做预先设定的实验次数，每

次实验时间都显示在按键提示栏的上面一行，全部实验次数做

完以后，仪器自动计算运动粘度值，如果试验次数低于 3次，

则直接取平均值，否则按照国标（国标要求 4次试验）进行计
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算，不合格的数据在实验数据下面自动画一横线标注。符合国

标要求，才能计算出运动粘度，否则测定结果不显示。 

 下面是当前画面几个按键的简单介绍： 

 “选项”：该按键用于选择当前实验的毛细管编号，按一

次“选项”键光标跳动一次，从“1号”到“2号”到“3号”

到“4号”，再到“1号”，依次类推。 

 “开始”：用于计时开始，按一次“开始”键后，该键的

标注变为“停止”，再按一次“停止”键，则变为“开始”。 

  “停止”： 当液面正好流到下标线时，按此键。 

“重测”：设置的试验次数做完后，可以重做试验，即最

前面的一组数据扔掉，重做的实验数据凑成新的数据组，进行

计算。 

 “保存”：全部实验做完以后，如果能计算出运动粘度的

测定结果，这时您可以按“保存”键进行保存。记录就按您保

存时的时间进行保存。 

 “打印”：如果您的仪器带有打印功能，做完实验后您可

以按“打印”按键进行打印当前实验记录。 

 “取消”：实验结束以后，按此键返回首画面。 
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停止画面： 

 

 

 

 

 

 

 

重测画面： 

 

 

 

 

 

 

 

8、实验时请注意： 

①在四个孔中分别插入毛细管，注意要保持毛细管的垂

直。将装有试样的粘度计浸入事先准备妥当的恒温浴中，
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并用将粘度计固定有支架上，在固定位置时，必须把毛细

管粘度计的扩张部分浸入一半以上。测定试样的运动粘度

时，应根据试验的温度选用适当的粘度计，务使试样的流

动时间不少于 200s，内径 0.4mm的粘度计流动时间不少于

350s。在测定试样的粘度之前必须将粘度计用溶剂油或石

油醚洗涤，如果粘度计沾有污垢，就用铬酸洗液、水、蒸

馏水或 95%乙醇依次洗涤。然后放入烘箱中烘干，或用通

过棉花滤过的热空气吹干。在测定运动粘度时，在内径符

合要求且清洁、干燥的毛细管粘度计内装入试样。在装试

样之前，将橡皮管套在支管上，并用手指堵住管身的管口，

同时倒置粘度计，然后将管身插入装着试样的容器中，这

时利用橡皮球将液体吸到标线，同时注意不要使管身，扩

张部分和中的液体发生气泡和裂隙。当液面达到标线时，

就从容器里提起粘度计，并迅速恢复其正常状态，同时将

管身的管端外壁所沾着的多余样擦去，并从支管取下橡皮

管套在管身上。 

②按您的操作编排确认了哪一组毛细管的常数为第一组试

验架、第二组试验架。另外两组为预热架，准备作实验

的油最好提前放到预热架上，以便更好恒温。 
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③毛细管放入浴缸中后，必须保证在温度到达规定值后 15

分钟方可试验，建议用户在未到设定温度前将毛细管放

入浴缸中，浴温到达设定值后，仪器自动提示您选择毛

细管进行实验。 

④利用毛细管粘度计管身口所套着的橡皮管将试样吸入扩

张部分，使试样液面稍高于标线，并且注意不要让毛细管

和扩张部分的液体产生气泡或裂隙。此时观察试样在管身

中的流动情况，液面正好到达上标线时，按“开始”键开

始计时，液面正好流到下标线时，再按“停止”键停止计

时，屏幕显示本次试验的运动时间。试样的液面在扩张部

分中流动时，注意恒温浴中正在搅拌的液体要保持恒定温

度，而且扩张部分中不应出现气泡。上次运动时间显示后

方可进行下一次的吸油，待最后一次检完后，屏幕除显示

这几次运动时间外，仪器自动计算并显示平均时间及最后

的粘度结果。如果执行网络联机功能，仪器会将最后结果

传入化验室计算机自动生成汇总表格。 

  ⑤油需吸到上部球体的中间，并保证吸油试管是您在前一

个页面确认常数的毛细管。  

  ⑥按国标做实验，如果四次的运动时间，按标准有两组不
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合格，则这组不合格，需重新做四次样。 

八、安装打印纸 

1、安装纸卷与上纸，翻下打印机前盖，捏住固定机头的机头拉

板两侧的弹性卡条，将机头拉板拉出约 2毫米，接通打印机

电源，打印机走纸三行后，进入待命状态，此时指示灯亮。

按一下按键，指示灯灭，再按住按键 1秒钟以上，打印机开

始走纸；或直接按住按键 1秒钟以上，打印机开始走纸。将

打印纸的前端剪成三角形后，将打印纸退入打印机进纸口，

打印纸会被打印机卷进。待打印纸从打印机机头上方出纸口

处伸出一段时，按一下按键停止走纸，自动进入指示灯亮的

待命状态。稍用力捏住弹性纸轴的两端，可将弹性纸轴上的

纸卷安装到纸轴架上。 

2、检测，将打印机电源关断，按住 SEL键后接通打印机电源，

打印机进入自检测，打印出自检清单。 

3、更换色带，打印色带经过一段时期的使用后，打印的字迹会

变浅，需要更换色带盒。翻下打印机前盖板，捏住固定机头

的机头拉板两侧的弹性卡条，将机头拉板拉至色带盒全部露

出，更换色带。 
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九、注意事项 

1、玻璃缸内未注水时，不得通电。 

2、浴缸中的浴液不能有杂质与飘浮物，以免堵塞测试孔，新换

浴液在加热时常常有气泡，对测试有影响，尤其是测试孔内有

气泡，影响最严重。放毛细管后检查测试孔内是否有气泡。如

果有气泡则用胶管吹气将气泡除掉或用干净的牙刷将气泡刷

掉。 

3、使用前，必须可靠接地。 

4、仪器再次启动使用时间间隔在 15分钟以上，仪器在冷浴状

态下开机，需 45分钟后才能使用。 

5、使用全浸式温度计校正温度时，温度计的有效刻度不得露出

恒温浴的液面。 

6、仪器不允许在潮湿、有腐蚀性气体的环境中存放或使用。 

7、毛细管上夹时要注意上口高度，避免试管进水。 

8、使用一段时间或发现油位测量不灵敏，应及时清洗试验夹上

的检测孔。 

9、仪器在使用过程中，若出现故障，应请专业人员进行维修，

并及时与我们联系。一年内确属产品质量问题，免费保修。 
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10、电源必须做好良好接地。 

十、售后服务 

    仪器自购买之日起壹年内，属产品质量问题免费维修，

终身提供保修和技术服务。如发现仪器有不正常情况或故障

请与公司及时联系，以便为您安排最便捷的处理方案。     

 


